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Contratos de licenca

CONTRATO DE LICENGA DE SOFTWARE PARA O USUARIO FINAL (EULA). LEIA COM ATENCAO OS TERMOS E CONDICOES A SEGUIR ANTES DE
UTILIZAR ESTE SOFTWARE. O USO DESTE SOFTWARE INDICA SUA ACEITACAO DESTES TERMOS E CONDIGOES. SE VOCE NAO CONCORDA COM

ESTES TERMOS E CONDICOES, NAO FACA O DOWNLOAD NEM USE ESTE SOFTWARE. Este Contrato de Licenca de Software (o “Contrato de Licenca

de Software”) é um acordo firmado entre Vocé (doravante referido como “Vocé” ou “Seu”) e a DNP Imagingcomm America, Corporation (DNP IAM)

(o “Licenciante”) para todo e qualquer software e documentacao fornecido pelo Licenciante (o “Software”). O Software inclui itens disponiveis por
download da Internet, contidos em um CD/DVD ou contidos em um instalador de software de terceiros. Ao utilizar o software, Vocé concorda com os
termos deste Contrato de Licenca de Software. O Licenciante lhe concede uma licenca ndo exclusiva e nao transferivel para usar uma copia do Software

somente em cédigo objeto.

PROPRIEDADE RETIDA PELO LICENCIANTE. O Licenciante detém todos os titulos e direitos do e para o Software e o Licenciante tem o pleno direito

e autoridade para conceder a licenca. Sua licenga ndo darad nenhum titulo ou propriedade do Software, nem serd uma venda de quaisquer direitos sobre
o Software. O Unico direito concedido a Vocé é o direito de usar o Software de acordo com os termos deste Contrato de Licenca de Software. Todos os
direitos ndo concedidos expressamente a Vocé nos termos deste Contrato de Licenca de Software sdo reservados pelo Licenciante. Vocé pode fazer
apenas uma Unica copia do Software como uma cépia de seguranca, desde que inclua todos os avisos e as marcacdes, incluindo direitos autorais, marcas
registradas e outros direitos de propriedade, assim como no original. Essa copia de backup do Software ndo pode estar em uso em nenhum momento,
a menos que o Software original esteja danificado, e tanto o original quanto a cépia devem permanecer em sua posse e controle. Vocé ndo pode copiar
o software em nenhuma rede publica. Vocé ndo pode, e Vocé ndo pode permitir que outros modifiquem, desmontem, descompilem, traduzam, fagam
engenharia reversa, reproduzam, criem trabalhos derivados de ou melhorem o Software. Ficam vedados o aluguel, arrendamento, venda,
sublicenciamento, exportacdo ou transferéncia do Software, por Vocé ou por terceiros. Além de quaisquer outros direitos que possa ter, o Licenciante
podera rescindir este Contrato de Licenca de Software se Vocé deixar de cumprir com os termos e condi¢des aqui estabelecidos. Nesse caso, Vocé deve
deixar de utilizar o Software e destruir todas as cdpias do Software e todos os seus componentes. A critério exclusivo do Licenciante, este podera, de
tempos em tempos, fornecer atualizagdes para o Software. Todas essas atualizagdes se tornardo parte do Software licenciado a Vocé nos termos deste
instrumento e sujeitas a todos os termos e condi¢bes deste Contrato de Licenga de Software.

EXCLUSAO DE GARANTIAS. O Licenciante renuncia expressamente todas e quaisquer garantias em relacio ao Software. O SOFTWARE E FORNECIDO
“COMO ESTA”, SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO, SEM LIMITACAO, AS GARANTIAS IMPLICITAS DE
COMERCIALIZACAO E ADEQUACAO A UM DETERMINADO FIM, DE NAO-VIOLACAO, CURSO DE NEGOCIACAO E USO DE COMERCIO. VOCE POR MEIO
DESTE, ASSUME O RISCO TOTAL COM A QUALIDADE E DESEMPENHO DO SOFTWARE.

LIMITACAO DE RESPONSABILIDADE. Em nenhum caso o Licenciante seré responsével por quaisquer perdas e danos diretos, indiretos, especiais ou de
qualquer natureza a Vocé (incluindo, sem limitagdo, danos por perda de lucros, vendas de dados ou interrupcdo de negécios) decorrentes do uso ou
incapacidade de uso do Software, mesmo se o Licenciante tiver sido aconselhado da possibilidade de tais danos. Em qualquer caso, a responsabilidade
total do Licenciante ao abrigo de qualquer disposigdo sera limitada ao valor efetivamente pago por Vocé pelo Software. Como alguns estados e jurisdi¢des
ndo permitem a exclusdo ou limitagdo de responsabilidade, a limitagdo acima pode ndo se aplicar a Vocé. Se qualquer disposicdo do Contrato de

Licenca de Software for declarada nula por um tribunal de jurisdicdo competente, por qualquer razéo, tal nulidade nao afetara as demais disposi¢oes
deste instrumento.

LEI APLICAVEL. Este Contrato de Licenca de Software sera regido pelas leis do Estado da Carolina do Norte, sem que haja conflito de principios legais.
Vocé e o Licenciante concordam com o foro e jurisdicdo exclusivos dos tribunais estaduais e federais localizados em Mecklenburg County, Carolina
do Norte.

IMPOSTOS. Vocé é responsavel por todos os impostos ou encargos impostos por qualquer governo ou entidade competente com relacdo a entrega
e utilizacdo do Software, excluindo todos os impostos com base no lucro liquido do Licenciante.

PRAZO. Este Contrato de Licenca tem vigor até sua rescisdo. Vocé pode rescindir este Contrato de Licenca, deixando de utilizar o Software e, se for o caso,
devolver o Software ao Licenciante. O Licenciante podera rescindir este Contrato de Licenca, se Vocé violar qualquer dos termos e condi¢des. Em caso de
rescisdo deste Contrato de Licenca, por qualquer razdo, Vocé deve deixar de utilizar o Software e, se for o caso, devolver o Software ao Licenciante. Todas
as disposicdes do presente Acordo pertinentes a rendncias de garantias, limitacdo de responsabilidade, corre¢cbes ou danos, e direitos de propriedade
do Licenciante deverdo vigorar ao término do contrato.
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CREDITOS. Os perfis ICC fornecidos pela DNP Imagingcomm America Corporation sdo preparados utilizando a tecnologia da X-Rite, Incorporated. VOCE
RECONHECE QUE LEU E COMPREENDEU ESTE CONTRATO E CONCORDA EM CUMPRIR OS SEUS TERMOS. VOCE CONCORDA AINDA QUE ESTE
CONTRATO E A DECLARACAO COMPLETA E IRREFUTAVEL DO CONTRATO ENTRE VOCE E LICENCIANTE, E SUBSTITUI QUALQUER PROPOSTA OU
CONTRATO ANTERIOR, ORAL OU ESCRITO, E QUAISQUER OUTRAS COMUNICACOES RELATIVAS AO SOFTWARE CONTEMPLADO NO PRESENTE
CONTRATO.

A informacdo contida neste documento representa a visao atual da DNP Imagingcomm America Corporation sobre os pontos discutidos até a data de
publicacdo. Como a DNP Imagingcomm America Corporation deve responder as mudangas das condi¢des de mercado, isso ndo deve ser interpretado
como um compromisso por parte da DNP Imagingcomm America Corporation, e a DNP Imagingcomm America Corporation ndo pode garantir a precisdo
de nenhuma informagdo apresentada apds a data de publicacdo. Este documento é somente para fins informativos. DNP Imagingcomm America
Corporation NAO OFERECE NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLICITA, COM RELAGAO A INFORMAGAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO.

E responsabilidade do usuério estar em conformidade com todas as leis de direitos autorais aplicaveis. Sem limitacio dos direitos autorais, nenhuma parte
deste documento pode ser reproduzida, armazenada ou introduzida em um sistema de recuperacdo, ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer
meio (eletronico, mecanico, fotocdpia, gravagdo ou outro), ou para qualquer propdsito, sem a autorizagdo expressa por escrito da DNP Imagingcomm
America Corporation

A DNP Imagingcomm America Corporation pode ter patentes, pedidos de patente, marcas registradas, direitos autorais, ou outros direitos de propriedade
intelectual sobre o objeto em questdo neste documento. Salvo expressa disposicdo em contrario em qualquer contrato de licenca por escrito da DNP
Imagingcomm America Corporation, o fornecimento deste documento ndo lhe da direitos sobre a licenca destas patentes, marcas registradas, direitos
autorais, ou outras propriedades intelectuais.

WPS-1™, WPS Pro™, Tomo™, Hot Folder Print™, PrintCenter™, DS-Series Printers™ e PrintTurbine™ sdo marcas registradas e Nexlab® é marca registrada
da DNP Imagingcomm America Corporation. PrintRush® e Party Print® sdo marcas registradas da Dai Nippon Printing Company LTD. Apple, o logo da
Apple, iPad, e iPhone sdo marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em ouros paises. App Store é uma marca de servigos da Apple Inc.
Amazon é uma marca registrada da Amazon.com Inc. ou de suas afiliadas. Android e Google Play sdo marcas registradas da Google, Inc. SD, SDHC e SDXC
sdo marcas registradas ou marcas comerciais registradas da SD-3C, LLC nos Estados Unidos, outros paises ou ambos. Sony® e Cyber-shot® sdo marcas
registradas da Sony Corporation. FlashAir™ é marca registrada da Toshiba Corporation. PiPO™ é marca registrada da PiPO Corporation. Os nomes das
empresas e produtos mencionados neste instrumento podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietarios.

DNP Imagingcomm America Corporation * 4524 Enterprise Dr NW * Concord, NC 28027 * EUA
© 2000-2022 DNP Imagingcomm America Corp. Todos os direitos reservados.
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ANTES DE COMECAR

Use as informacdes neste capitulo para melhor entender este documento e quaisquer procedimentos ou avisos padrao que
possam vir com seu produto.

Convencoes da documentacao

Quando estiver usando este documento, varios elementos e tratamentos do texto sdo repetidos ao longo do texto.
A seguir, uma explicacdo sobre estes simbolos e titulos:
Elementos do texto

Indica informacgdes importantes referentes a seguranca quando estiver trabalhando com o equipamento.
O nao cumprimento do aviso de Atencao pode causar lesées ao usuario ou causar danos ao sistema.

Significa instrugdes convenientes ou Uteis.
Usado para indicar um procedimento que requer duas pessoas para levantar um equipamento pesado.
&y
Alerta para etapa com limite de tempo. Ndo deixe de ler as instru¢des antes de executar esta operacao.

B Significa um item que precisa ser inserido no formulario especificado.

Tratamentos de texto
Texto em negrito — Indica itens que podem ser selecionados, tais como bot&es e entradas de menu.

Texto em itdlico — Indica texto variavel ou marcador de posicdo para informacdes, tais como nome do usudrio e caminhos
de diretdrio. Quando estiver entrando nos caminhos de diretério ou outros, a palavra em italico ndo deve ser digitada, mas

sim substituida pelo texto apropriado. O texto em italico também introduz novas palavras, e é ocasionalmente usado para
dar énfase ao texto.

Espaco simples - Distingue a informacgdo que é mostrada na tela, bem como o texto que deve ser digitado.

DNP Imagingcomm America Corporation 3
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Instrugoes importantes de seguranca

Seguranga é algo fundamental durante a instalacdo e operacdo do sistema. Estas instru¢des de seguranca visam proteger
vocé, o cliente e o publico em geral. Os seguintes pontos aplicam-se as instru¢des de seguranca deste manual:

¢ Leia todas estas instrugbes antes de configurar, instalar e operar seu sistema.

¢+ Siga todos os avisos, precaugdes de seguranca e notificagdes para todos os procedimentos neste manual.

+» Se ficar em duvida, pare o que esta fazendo e reavalie a seguranga da situagéo ou do procedimento. Nunca prossiga
para uma etapa ou procedimento quando houver qualquer sinal de duvida sobre seguranga.

** Guarde estas instrugdes para futura referéncia.

Precaucgoes gerais de seguranca

% Nunca instale ou configure o sistema perto da agua.
Nunca coloque o sistema em uma plataforma instavel.
Nunca coloque o sistema perto de uma fonte de calor, como aquecedor ou forno.

% Nunca realize nenhuma destas etapas usando joias (anéis, colares longos, pulseiras etc.), gravatas ou outras roupas
que possam ficar presas no equipamento. Esses itens podem ficar presos no equipamento ou podem conduzir
eletricidade e causar ferimentos.

Nunca insira qualquer objeto estranho dentro da unidade do sistema sem primeiro DESLIGAR o sistema.

Nunca bloqueie as portas de ventilagao; deixe bastante espago ao redor do sistema para ventilagao.

Nunca use agua ou outro liquido para apagar fogo na unidade do sistema.

Sempre proteja o cabo de alimentagao contra tor¢des, cortes e tropecos acidentais.

Sempre utilize o sistema usando o tipo correto de fonte de alimentagdo com aterramento.

Sempre limpe e faga manutencdo do sistema da maneira prescrita, conforme instrugdes contidas neste manual.
Sempre use o equipamento da maneira especificada, conforme recomendado pelo fabricante.

O nado cumprimento das precaug¢des de seguranga anula sua garantia, pode causar danos a unidade e pode resultar
em danos pessoais ou morte.
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Contate a DNP Imagingcomm America Corporation imediatamente caso:
+* O sistema for danificado por fogo ou inundagéo; ou ndo esteja seguro para operar.
** Qualquer parte do sistema se solte, quebre ou ndo funcione adequadamente depois de ter sido limpa ou ter passado

por manutengao.

¢+ Vocé tenha qualquer pergunta nao respondida por este manual.

Contate-nos

Precisa de ajuda? Contate o suporte técnico da DNP Imagingcomm America Corporation:
Telefone Estados Unidos e Canada: 1-855-367-7604 ou 1-980-777-1178
Telefone América Latina: 1-855-367-8008 ou 1-980-777-1175
E-mail: dnpsupport@dnp.imgcomm.com
Website: www.dnpphoto.com
Enderego: DNP Imagingcomm America Corp.

4524 Enterprise Dr. NW
Concord NC 28027

Consulte o horario de atendimento em nosso site: www.dnpphoto.com
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INTRODUGAO

Use o livro para instalar e aprender sobre o driver de impressora Mac DNP Imagingcomm America Corporation para OS X.

O driver da impressora pode ser usado com qualquer impressora DNP.

Requisitos do sistema

O driver de impressora DNP para Mac OS-X pode ser usado com qualquer impressora fotografica DNP.

Use este guia para instalar e aprender sobre o driver de impressora para Mac.

As seguintes versoes do Sistema operacional e arquiteturas do processador sio compativeis:
¢ Mac OS 10.13 (Ventura)
¢ Mac OS 10.12 (Monterey)

O driver do Mac pode funcionar com versées mais antigas do Mac OS com algumas funcionalidades
limitadas, mas nao possui suporte a DNP.

Modelos de impressora fotografica DNP suportados

Modelos de impressora atuais

¢ DS620A
¢ DS820A
¢ RX1HS
¢ Qw410

Modelos impressora antigos

¢ DS40
¢ DS80
¢ DS80DX

Impressoras antigas podem nao ter certas funcionalidades.

Nota sobre os tamanhos de midia suportados

Certos tamanhos de midia ndo sdo vendidos ou suportados em todas as regides de vendas globais. Ao usar tamanhos de
midia de outras regides, por exemplo, 6x9” e A4 que ndo sdo suportados por esta versdao dos EUA do driver de impressora
Mac OS, a versao internacional do driver Mac OS pode ser baixada da DNP Europe. Uma ferramenta de impressdo
alternativa também esté disponivel. O Utilitario de impressdo DNP Hot Folder para Mac OS-X também pode ser usado para

imprimir arquivos de imagem com todos os tamanhos de midia DNP.
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O que ha de novo no v5.2?

Adicionados tamanhos de corte de impressdo para QW410:
*  4x3"
*  4x4,5"
*  45x3"
*  45x4"

Lista completa de tamanhos suportados para QW410:
*  4x3"

4x4"

4x4,5"

4x6"

4,5x3"

4,5x4"

4,5x4,5"

4,5x6"

4,5x8"

* 6 6 6 6 6 o o

O firmware QW410 v1.10 deve ser instalado na impressora para usar os novos tamanhos de corte do
driver v5.2 listados acima.

Além dos tamanhos de impressao acima, o QW410 também suporta operagcdo de modo de corte de
2 polegadas como um recurso especial.

Funcionalidades da versao anterior

A seguir uma lista dos novos recursos nesta versao:
+* Funcionalidade do Decurl (Alisador).
¢ Para a impressora QW410, é possivel selecionar a op¢do DeCurl (Alisador) a partir da tela Printer
Properties (Propriedades da impressora) para alisar suas imagens a medida que elas s&o impressas.
** Novos tamanhos de impressao para a impressora QW410.

* 44"
¢ 46"

* 45x45"
*  45x8"
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INSTALACAO DO DRIVER DA IMPRESSORA
MAC PARA OS X

Inicio
Antes de instalar seus drivers da impressora, verifique se realizou o seguinte:
1. DNP IAM Instalou papel e fita em sua impressora.
Ligou a impressora.

2
3. Verificou se ndo ha luzes de indicagao de erro na impressora.
4

Verificou se, neste momento, a impressora NAO esta conectada ao seu Mac com um cabo USB. Vocé pode
desconectar o cabo somente do Mac - ndo é necessario desconectar o cabo da impressora e do Mac.

5. Se ja havia uma impressora DNP instalada anteriormente em seu Mac, va para System Preferences > Print & Fax
(Preferéncias do sistema > Impressao e fax). Se uma impressora da série DS/RX estiver listada, exclua-a da lista.

Instalacao do Driver

A instalacdo é simples. A preparagdo para a instalacdo do driver é simples. Primeira etapa - desconecte a impressora do
computador Mac. Com a impressora desconectada do Mac, instale o driver. Em seguida, conecte a impressora. Instru¢des
passo a passo a seguir:

Se a impressora DS/RX estiver conectada ao seu Mac, desconecte o cabo USB do seu aparelho Mac. Nao continue
até que a impressora seja desconectada de seu Mac.

1. A partir do seu navegador, va para o seguinte site: http://dnpphoto.com/Support/Downloads/Drivers-Tools

2. Na sec¢do Drivers de impressora para Mac, baixe o arquivo driver Mac OS-X para DS620A/DS820A/RX1HS/
QW410/DS40/DS80//DS80DX.

O driver de impressora para Mac suporta todos os modelos de impressora DNP em um driver (diferentemente
dos drivers do Windows que possuem um driver separado para cada modelo de impressora.)

3. Navegue até o local onde baixou o arquivo. Clique duas vezes no arquivo DNP Install.dmg.

DNP Imagingcomm America Corporation 7



Instalagao do Driver Driver de impressora Mac v5.2 para OS X Guia do usuério

4. Na préxima janela, clique duas vezes no icone DNP DS Printer Drivers (Drivers da impressora DS DNP).

[ ] ] DMP Drivers

o

DHNF Phoba Printer DNP Prirter Mag 05-X
Driver.pig Driver Inatall., . 201 5-04. !
Feadhia.rtl

4
-

DNP Uninstaller

5. O instalador abre. Clique em Continue (Continuar) para iniciar.

amn o Install DNP DS Series Printer Drivers.

Welcome to the DNP D5 Series Printer Drivers. Installer

2 Introduction

You will be guided through the steps necessary to
install this software.

-
e e
—_—

(" Continue )
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Instalagao do Driver Driver de impressora Mac v5.2 para OS X Guia do usuario

6. Leia informagbes importantes na tela. Quando estiver pronto, clique em Continue (Continuar).

OO

Important Infermation

1. Balone you install
© Introduction
- If the printer is conmected o your Compular, make sure it is umed OFF.
© Read Me - Open System Preferences -= Print & Fax. f you have DS Sanes
printer thane, deles iL

® License

® Destination Select X iRtk

&l - Double-click the DNP DS Prirer Drivers package and lallow the
MSIUCEONS.

L] - [Mat 05 10.4.x only) rebaat

| A, After installation

= Pluag th printer into the USE pert and tum it on. The printer should be
added aulomatcally in about a minute.
Do ROT use the '+ sign 1o add S prinler, In this case, you may have
* anathar instance of the DS Sories printer in your prntes lis,

( pne.. ) [ Save.. ) (" GoBack ) [ Continue )

7. Leia o Contrato de Licenca de Software. Quando estiver pronto, clique em Continue (Continuar).

EAONON s, In3tall ONF 5 Series Brinter, Divecs. i

Software License Agreeament

[ English =

& Introduction
LICENSE AGREEMENT AND GEMERAL TERMS OF USE
© Read Me
@ License PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS

CAREFULLY BEFORE DOWNLOADING, INSTALLING OR USING
@ Destination Sebect THE SOFTWARE.
The computer softwans product, ypeltaces andior data, including any
sboompanying explanaiony writien madenals (the “Softwarn") should
only b instaled or used by the Licenses ("you”) on the conditian you
agree with INTER DATA SYSTEMS ["IDS7) 1o the lermes and
condifons set forth in this Agreemenl.
By installing or using the Software, you ans représenting 1o agree all
thir tesmas @nd conditions Set forth in His Agreement. If you do not
| agree Wi the terms and condiions of tis Agreement, you are not
permifisd 1o install or use e Software and you must promptly retum
the Softwane package and delete any Sofwane fles accessed by you
* or third party on your behalf from any and all comguter memary inlo
whilth such Saftware has been loaded or Siored.
¥ you agree o these Werms on baehall of a business, you nepresent and
wiiTant hat you have authority 1 bind that business o this
q__ | .qu.emanl.nnd your agnsement 1o thesa terms will be realed as the
L_Bormement of e business. i thal event. vou”and o neder henein

( Print.. ) [ Saveo ) { GoBack ) { Continue )
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8. Quando solicitado, aceita os termos do contrato de licenga clicando em Agree (Concordo).

HOO e Install DNP DS Series Printer Drivers.

To continue installing the software you must agree to the terms
of the software license agreement.

@ Intl
o Red Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation l
and quit the Installer.
& Lig N
Died R T R :
® e [ Read License ) (" Disagree ) [ Agree )

Ty Ty T Ty pTu o
agres with INTER DATA S¥YSTEMS (057 ko the terms and
canditions set forth in tis Agreement.
By installing or using ther Sofwane, you ame reprmsontng 1o agoen all
i berms and conditions sot forth in this Agreemaent. ¥ you da not
" agreo with the termes and conditions of this Agneemant, you ane no
permined 0 install or use the Sofwase and you must promplly resum
tha Software package and delets any Saftware files accessed by you
| ar thind party on your behal! from any and all computer mesmorny into
which such Sofwane has been loaded or sioned.
I you agree 1o these erms on behalf of a business, you represent and
wanmant thal you have awthority 19 bind that busingss 1o this
N=== | Agroement, and your agresmunt ta thesn tms will be tnbated a3 thy
Asreeman af the busingss. In that event. “wu® and “wour” refer hargin L™

£ Printec—) - Savec—) [ GoBack ) [ Continue )

9. Na tela seguinte, clique em Install (Instalar).

800, s Install DNP DS Series Printer Drivers.
Standard Install on “Macintosh HD"

1 Introduction
o Read Me

Click Install vo perform a standard installation of
o License

this software on the volume "Macintosh HD",
O Destination Select

@ Installation Type
@ [nstallation

B Summany.

_—

( GoBack ) ( insmll )
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Instalagao do Driver Driver de impressora Mac v5.2 para OS X Guia do usuario

10. Se o sistema operacional de seu Mac é protegido por senha, digite sua senha quando for solicitado. Clique em OK.

Installer requires that you type your
&k password.
=
£ e
Name: LUser
Password: | ***** '
P Details
@ "' Cancel \‘ ( 0K :]'

O processo de instalacdo € iniciado.

11. Quando a instalagao for concluida, surgira a mensagem Install Succeeded (Instalagdo ocorrida com sucesso).
Clique em Close (Fechar).

AN0 s Inatall ONP D5 Series Printer Drivers.

Installation completed successfully

O Introduction
0 Read Me

o License

o Destination Select

© Installation Type Install Succeeded
@ Installation !
|
@ Summary The software was successfully installed,
-m
e
|

{ Close )

Ao instalar os novos drivers, sao instalados os perfis padroes DNP ICC. Para alterar os perfis ICC,
consulte “Alterar o perfil ICC” na pagina 35.
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Ligando a impressora Driver de impressora Mac v5.2 para OS X Guia do usuério
Ligando a impressora

1. Ligue a impressora, caso ela ainda esteja desligada.
2. Conecte o cabo USB da impressora DNP ao seu Mac.
3. Aimpressora deve ser adicionada automaticamente como um equipamento em cerca de 1 minuto.
NAO use o sinal + para adicionar a impressora. Se usar o sinal +, pode ja haver uma ocorréncia de driver da

impressora Mac instalada em seu sistema. Em caso afirmativo, siga as instru¢des na etapa 5 em “Inicio” na
pagina 11 para remover a impressora e repita as etapas deste procedimento.

Desinstalacao do Driver

Siga este procedimento para desinstalar os drivers da impressora para impressoras DS/RX no Mac OS X.
1. Navegue até onde salvou o arquivo Driver para Mac OS-X para DS40/DS80/RX1/DS620A/ DS80DX.

Se vocé néo tiver mais o arquivo mencionado acima, siga as etapas 1 a 4 em “Instalando o driver” na
pagina 11.

Copie o arquivo Driver Package e o arquivo Driver Uninstaller para sua area de trabalho ou pasta local no Mac.
Clique duas vezes no arquivo DNP Install.dmg.
Na janela seguinte, clique duas vezes no icone DNP Uninstaller.

O processo de desinstalagao € iniciado.

A

Navegue por qualquer janela subsequente que seja exibida.

A desinstalacao do driver desinstala apenas a versao atual. Caso tenha multiplas versdes do driver,
€ necessario executar a desinstalagao para cada versao de driver.

Resolucao de problemas

+*» Certifique-se de que a impressora esteja conectada com um cabo USB e ligada. As luzes na impressora devem
indicar o status “Ready” (Pronto). (Para mais informagao sobre as luzes de status, consulte o Manual de usuario da
impressora DS/RX.)

** Se aimpressora esta adicionada, mas vocé nao consegue imprimir:

1. Desligue a impressora. Va para System Preferences > Print & Fax (Preferéncias do sistema > Impresséao
e fax) e apague qualquer Impressora DS/RX listada.

2. Ligue a impressora e aguarde para que a impressora se adicione sozinha como um equipamento.

Se a impressora nao se adicionar automaticamente a lista de impressoras, use o sinal + para adiciona-la na caixa de
didlogo System Preferences > Print & Fax (Preferéncias do sistema > Impressao e fax).

12 DNP Imagingcomm America Corporation



UTILIZACAO DO DRIVER DE IMPRESSORA DE

MAC PARA OS X

Apos instalar seu driver, é possivel usar as impressoras DS ou RX para impressao a partir de seu Mac. Use os procedimentos
neste capitulo para explorar e usar todos os recursos disponiveis para o Driver de impressora Mac para OS X.

As opgdes da tela de impressao podem mudar um pouco dependendo do programa que esta sendo
usado para imprimir. Programas de desenho grafico como o Photoshop ou o lllustrator podem ter
configuragdes extras que nao estao inclusas nos exemplos abaixo.

Os painéis de controle da impressora DS620A, DS820A, RX1HS, QW410 e das antigas DS40 e DS80 sao
semelhantes, porém, terdo diferentes ajustes de tamanhos de papel para cada respectiva impressora. Sempre
selecione o tamanho do papel ou armazene uma predefinicdo com o tamanho de papel apropriado. O Mac OS
atribui automaticamente papel tamanho carta como padréo, que ndo sera impresso nas impressoras DNP.

Abrir a janela Printer Preferences (Preferéncias da impressora)

A janela printer preferences (Preferéncias da impressora) permite fazer altera¢cdes nas configuragdes de sua impressora. Use
esta janela para alterar as preferéncias da impressora DNP, conforme necessario.

1. Abra uma imagem usando um aplicativo de software que néo altere a janela printer preferences (Preferéncias da

impressora). Um exemplo é o software iPhoto.

2. Clique no bot&o Print (Imprimir).

3. Ajanela printer preferences (Preferéncias da impressora) abre.

Tof1

7. PoF B Hide Details

DNP Imagingcomm America Corporation

Printer: DNP DP-DSE20

Presels: Default Settings

Copies: {1__|
Pages: £ Al

From: 1 to: 1
Paper Size: 6x8 Kl 5150y 812 inches

Orientation: 1#] Tor
Supply Lovats B

DSEI0A Bxll s
565200

Supply levels shiswn and aporoxEmate.
Last updated today at 9:05 AM

cancer (D
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Explorar as opgbes de impressora padréo Driver de impressora Mac v5.2 para OS X Guia do usuario

Explorar as opcoes de impressora padrao

Os recursos da impressora DNP estdo localizados na parte de baixo da janela de op¢bes gerais da impressora.

1. A parte de cima da janela de opgdes da impressora permanece a mesma para a impressora selecionada. Para este
manual, a parte superior da janela é chamada de opgdes da impressora padrao.

Printer: DNP DP-DSE20

Presats: Default Settings

From: 1 to: |1
Paper Size: 6x8 B 5156y 812 inches

Supply Levals 2]

Supaly levels shown are approximate.
1of1 Last updated today at 9:08 AM

7. PoF B Hide Details cancel | (HEEN

2. Use a tabela a seguir para identificar as op¢des da impressora padrdo na parte superior da janela.

Opc¢ao de impressora Descricao

Impressora* Exibe a impressora selecionada. E possivel usar a lista suspensa para
alternar entre as impressoras.

Cépias Exibe o niumero de cdpias para cada imagem no trabalho de impresséo.

Paginas Exibe as paginas que estdo sendo impressas. Pode ser definido como todas
as paginas ou é possivel especificar um intervalo de paginas.

Orientagdo Alterna entre as orientagbes paisagem e retrato.

*A selecdo de uma impressora diferente, tal como a DS80, DS80DX ou RX1, muda algumas das opg¢des (tamanho do papel).
++ Disponivel somente com impressoras duplex.

Sobre o tamanho do papel

Use a opgdo de tamanho do papel para definir seu tamanho de impressado para o trabalho de impressao. O sistema exibe
automaticamente os tamanhos de impressao disponiveis para seu tamanho de papel. Caso um tamanho de impressdo nao
seja encontrado, o sistema usa o tamanho de papel padrdo de 8,5" x 11".

A configuracdo do tamanho do papel assegura que sua imagem seja impressa corretamente.
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Sobre a orientagao

Ao imprimir imagens, a orientacdo nem sempre é tdo ldgica quanto se espera. Devido as configura¢des padrao, ao imprimir
imagens as orientacdes de retrato e paisagem por vezes podem estar invertidas.

Printer; DNP DP-DSE20

(ol <3

Presats: Default Settings

Copies: |1
Pages: £ Al
From: 1 to: |1
Paper Size: 6x 8 Kl 5150y 812 inches

orientation: T#| Tw

Supply Lovels ﬁ

DSEI0A Exd
SB/T00

Supply lewels shown ane approxsmate.
Laat updated today at 3:05 AM

?) | POF H Hide Details Cancel w

A orientacdo padrdo da imagem depende do papel carregado na impressora. Os papéis de 5" e 8" giram a imagem
automaticamente para o modo retrato, ja o papel de 6" gira a imagem automaticamente para o modo paisagem. Estes
ajustes automaticos permitem a maior imagem possivel dentro do tamanho de impressao selecionado. Isto pode ser
confuso quando se estd comecando a trabalhar com orientacdes diferentes de imagens. Além disso, EXIF de imagem
e metadados também podem afetar a orientacdo da impressao.

Para melhores resultados, comece sempre definindo o tamanho do papel e entdo dimensione sua imagem (usando o painel
de visualizacdo). Além disso, deixe sempre a rotacdo automatica definida como ativa (selecionada). Ao fazer estas agoes,
seu sistema ajustara automaticamente a sua imagem de acordo com a orientagdo correta do papel em sua impressora

e dimensionara a imagem para que se encaixe no tamanho de impressao.

Caso tenha problemas com orientagdes incorretas e ja verificou o seu tamanho de impressado, o dimensionamento

e a rotacdo automatica, use as opcdes retrato e paisagem para ajustar a orientacdo da imagem. Contudo, se definiu
corretamente as acdes de impressao, esta etapa ndo devera ser necessaria. Tenha em mente que forcar a orientacdo da
imagem pode fazer com que ela seja significativamente cortada. As imagens recebem determinados formatos e forcar
uma orientacdo fard com que a imagem se significativamente cortada.
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Explorar as opg¢des de visualizagao da impresséao Driver de impressora Mac v5.2 para OS X Guia do usuario

Explorar as opcoes de visualizacao da impressao

As opcoes de visualizacao da impressao aparecem abaixo das opc¢des de impressdao padrdao ao mudar Printer Settings
(Configuragoes da impressora) no menu suspenso para Preview (Pré-visualizacao).

Printer: | DNP DP-DS620
| Presets: | Default Settings B
| Copies: D
Pages: © All -
I _|From: |1 | to: |1 |
Paper Size:  6x 8 B £.15 by 8.12 inches
[ | 5= |
Orientation: TlI' IZ
Preview B
Auto Rotate
I Scale: 24%
ol ARl > | 2> © Scale to Fit: © Print Entire Image
| Fill Entire Paper
Copies per page: ik B
2| POF [ Hide Details Cancel

As opgdes de visualizacdo da impressdo sao frequentemente usadas para definir sua orientacdo de impressdo (rotacdo),
dimensionamento e opg¢des de copia. Para saber mais sobre as op¢des de impressora padrao, consulte “Explorando as
opcoes de impressora padrdo” na pagina 18.

Opc¢ao de impressora Descricao

Janela de pré-visualizagao Miniatura exibida a esquerda da tela. Mostra uma visualizagao de sua imagem
de como ela sera impressa.

Escala Define um percentual de dimensionamento da imagem.
Configuragao Duplex Somente na opgao Duplex. Permite alternar entre impresséo em um lado
(dos dois lados)++ e dos dois lados.

Cépias por pagina Define o numero de cépias para todas as imagens em seu trabalho
de impressao.

Para mais informacgdes sobre as configuragdes de visualizacdo, consulte a documentacdo Mac.
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Explorar op¢coes de layout

As opcoes de layout de impressdo aparecem abaixo das opc¢des de impressdo padrdo ao mudar Printer Settings
(Configuragoes da impressora) no menu suspenso para Layout (Layout).

Printer: | DNP DP-DS620 B

Presets: | My Preset DS620 w 6x8 Print Pack B

Pages: @ All _
~From: |1 |tz 1 |
Paper Size: 6x 8 £.15 by 8.12 inches

I |ﬂ.-| [ |
Orientation: |I|l|! Ii

Layout B

Pages per Sheet: 1

[
Layout Direction: LS

Border: | None

~
~
TG -'\:"'I
L :[H.
~
v

Two-Sided: | Off

| Reverse page orientation
" | Flip herizontally

7 | POF [J| Hide Details Cancel

As opgoes de layout de impressdo sdo comumente usadas para atualizar suas configura¢es ao imprimir multiplas imagens
em uma mesma pagina. Para saber mais sobre as op¢bes de impressora padrao, consulte “Explorando as opc¢des de
impressora padrdo” na pagina 18.

Opc¢ao de impressora Descricao

Janela de pré-visualizagao Mostra uma visualizagao de sua imagem de como ela sera impressa.

Orientagdes do layout Selecione como deseja que multiplas imagens sejam impressas em cada folha.

Dos dois lados Somente na opgdo Duplex. Define ou remove os recursos de
impressao duplex.

Girar horizontalmente Alterna entre as orientagbes paisagem e retrato.

Para mais informagdes sobre as configuragdes de layout, consulte a documentacdo Mac.
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Explorar opgbes de layout Driver de impressora Mac v5.2 para OS X Guia do usuario

Explorar as op¢oes de manipulacao do papel

As opcdes de manipulagdo de papel aparecem abaixo das op¢des de impressdo padrdo ao mudar Printer Settings
(Configuragoes da impressora) no menu suspenso para Paper Handling (Manipulacao do papel).

Printer: | DNP DP-DS620 B
Presets: | My Preset DS620 w 6x8 Print Pack B
Copies: ]1 [
Pages: @ All
 IFrom: 1 to: |1
Paper Size: | 6x 8 B £.15 by 8.12 inches
e =
Orientation: ]‘|i| 12 _
- _Paper Handling B
Collate pages
Pages to Print: | All pages B
iokd Page Order: = Automatic B

| Bcale to fit paper size

Destination Paper Size: = Suggested Paper: 6x 8 T

?

Hide Deta?lf 3

roF B

As opcoes de manipulagdo do papel sdo mais comumente usadas para mudar o agrupamento, paginas a serem impressas
e outras opgdes comuns de papel/folha. Para saber mais sobre as opgdes de impressora padrao, consulte “Explorando as
opcoes de impressora padrdo” na pagina 18.

Opc¢ao de impressora Descricao

Janela de pré-visualizagao Mostra uma visualizagao de sua imagem de como ela sera impressa.

Seleciona todas as paginas ou um conjunto de paginas a serem impressas
(impares, pares, um intervalo de paginas especifico etc.).

Paginas a imprimir

Dimensiona a imagem para ajustar no tamanho do papel selecionado.

Dimensionar para ajustar no
tamanho do papel

Somente reduzir Limita o dimensionamento para menos de 100%.

Para mais informagdes sobre as configuragdes de manipulagdo do papel, consulte a documentacdo Mac.
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Explorar opgdes de layout Driver de impressora Mac v5.2 para OS X Guia do usuario

Explorar a Funcionalidade Multiplos cortes para DS80 e DS820

Agora vocé pode usar a funcionalidade multiplos cortes com suas impressoras DS80 e DS820.

[ L] « iBtock_DDDD02901491Large_portrait of family blue.jog
Bxd -
Printet g5 |}
Bx6 =
P
i 2a <
Bx10
i | Bx11.7
Pages Bx12
Multi - (8 x 5) + {8 x £} > Multi - (8 x 5] + (B x 4)
Multi - (8 x B) + (B x 4)
Paper Siz¢ # Other Multi - (8 x 6) + (8 x 5
A Multi - (8 % B) + (8 x 4)
Orientation__~ " | Muli-Bx4)x3
Preview E
Auto Rotate
D Scale: 100%
i Scale to Fit:
Copies per page: 1 <]
7 PoF [ rede Detais cance! | (LI

Veja aqui a dimensao aplicavel:

Media-Size Media-Size
Multi-Cut-Combo' 8x109 8x129

(8X5)+(8x4) ve e
(8X6)+(8x4) v v
(8XB)—+-(8x5)] 9 e
(8X8)+(8x4)- 1 e
(8x4)x 31 1 e

¥'-=-Multi-Cut-Printing-Possible!
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Explorar opg¢des de layout Driver de impressora Mac v5.2 para OS X Guia do usuario

Por exemplo, se vocé tiver uma midia 8x12 instalada em sua impressora e selecionar Multi - (8x8) + (8x4) no menu
suspenso Tamanho de papel, a impressora cortard suas imagens da seguinte maneira:

Para multiplos cortes 8x10 e 8x12, é necessario usar um aplicativo de edicdo de foto para manipular sua imagem a fim de
preencher toda a tela. Por exemplo, se selecionar Multi - (8x4) x 3 no menu suspenso Paper Size (Tamanho do papel)
e NAO manipular suas imagens para preencher a tela, a imagem sera cortada da seguinte maneira:
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Explorar opgdes de layout Driver de impressora Mac v5.2 para OS X Guia do usuario

Se as imagens forem dispostas corretamente usando seu aplicativo de edicdo de foto, ela sera cortada da seguinte maneira:

INFO:

A operagado Multi-corte usa um corte duplo entre os painéis de imagem. Isso ajudara a evitar a sangria excessiva da imagem
gue pode ocorrer de um painel para o painel vizinho.
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Explorar a impressora QW410 Driver de impressora Mac v5.2 para OS X Guia do usuario

Explorar a impressora QW410

A impressora QW410 permite imprimir diversos tamanhos de impressao (veja a lista abaixo.) Essa impressora também esta
equipada com um mecanismo que reduz a ondulacdo da impressora.

Ativacao da funcionalidade Decurling (Alisador)

1. A partir da tela Print Properties (Propriedades da impressora), selecione DNP DP-QW410 a partir do menu
suspenso Printer (impressora).

Prinkar: @ D8P DP-OWHAD H
Protats | 47048 el
Ciopa: | 1
Pages (D00
Froem |1 e 1
PaperSiow: dx 8 ﬂ W ey 5

owarnatior (147 (T

| ORGP Prirtar Faatures 8
e Fora Gy Caf D

R L B - T

bagrs Darany Fimee

8 Loaben hgesemarmy Dt B

Bl o owem
Dm0

Capetewad

las=a

FeTren ] |

Pamar 1 Cophpss

por B e Cussie cone (RN

Afungao Decurl (Reduzir curvatura) alisara o papel apds a impresséao, reduzindo a curvatura dos pequenos rolos
de papel. Ela esta definida como Ativada por padréo e pode ser desativada desmarcando a caixa de selegéao.

2. Selecione Presets (Pré-defini¢cées), Copies (Copias) e Paper Size (Tamanho do papel).

3. Na secdo Cut Operation (Operacgao de corte), marque a caixa de selegdo Decurl (Alisar).

Printer: | @ DNP DP-QW410 @l
Presets: | 410-4x6 &
Copies: |1
Pages: DAl
From: |1 to: 1
Paper Size: | 4x8 ) 422 by 612 inches
Orientation: T|#1 Tar
DNP Printer Features B
Overcoat Print Quality Gut Operation
© Glossy OHi
igh Spead
Sk © Normal
ot High Density 2ineh
Enable Adjustments. Decurl
WEETTN color  Advanced
Brightness: 0|7 L 3
Contrast: | 0
Gamma: | 0|
Sharpness: 0 (2]
Reset to Defaults ‘

7 POF [ Hide Details cancel | (GELEN ‘

4. Defina as propriedades de Image (Imagem) e Color (Cor) conforme necessario.
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Modo de corte de impressao de 2 polegadas Driver de impressora Mac v5.2 para OS X Guia do usuério

5. Clique no botéo Print (Imprimir).

Modo de corte de impressao de 2 polegadas

Afuncgéao de corte de 2 polegadas da impressora QW410 difere das impressoras DS devido a orientacéo
do papel da impressora. A QW410 imprime ao longo do eixo longo. Como resultado, o corte de 2
polegadas para a midia 4x6 de um QWA410 resultara em trés tiras de 2x3" e ao usar a midia 4x5x8",
resultard em quatro tiras 2x4x5". O layout de imagem deve ser realizado pelo software da aplicacdo ao
utilizar a funcao de corte de 2 polegadas.

Dica: Para obter tiras de fotos tradicionais de 2x6" com o QW410 (por exemplo, operag¢des de cabine de
fotos), use kits de midia perfurada central DNP 4x6.

Tamanhos das cépias QW410

Vocé pode imprimir suas imagens nos seguintes tamanhos:
4x3"

4x4"

4x4,5"

4x6"

4,5x3"

4,5x4"

4,5x4,5"

4,5x6"

4,5x8"

* 6 6 6 6 6 o o
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Explorar as opgdes de nivel de fornecimento Driver de impressora Mac v5.2 para OS X Guia do usuario

Explorar as opcoes de nivel de fornecimento

Mude o menu de configuracdes Printer Settings (Configuracoes da impressora) para Supply Levels (Niveis de
fornecimento) para verificar quantos painéis de fita ainda existem para a impressora selecionada no momento.
A indicacdo do nivel de fornecimento também mostrara o tipo de midia PP ou SD quando aplicavel.

Printer:  DNP DP-DS620 &l
Presets: Default Settings . E
Pages: £ All

. From: 1 ta:| 1

Paper Size: | 6x 8 a £.15 by 8.12 inches

Orientation: Il_ii IZ_

Supply Levels E

DSE20A BxB Lo

S6/200
Supply levels shown are appmxjmah

Last updated teday at 9:05 AM

2 | POF [ Hide Details Cancel

Para saber mais sobre as op¢des de impressora padrao, consulte “Explorando as opgdes de impressora padrdo” na pagina 18.

Opc¢ao de impressora Descricao
Janela de pré-visualizagao Mostra uma visualizagcao de sua imagem de como ela sera impressa.

Para mais informacdes sobre as opgdes de nivel de fornecimento, consulte sua documentacdo de usuario Mac.
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Abrir as opcoes de impressora DNP

1. Abra a janela de opgbes de impressora, caso ainda nao o tenha feito.

2. A partir do menu Printer Settings (Configuragdes da impressora), selecione a op¢gao DNP Printer Features
(Recursos da impressora). Isto abre os painéis DNP Printer Features (Recursos da impressora) Printer Settings
(Configuragdes da impressora DNP).

3. Ao clicar nos botdes Image, Color, ou Advanced (Imagem, cor ou avangado), é possivel alternar entre os painéis
Image, Color ou Advanced (Imagem, cor ou avangado).

4. Use os procedimentos a seguir para saber mais sobre cada um dos painéis de opgdes.

Printer: | @ DNP DP-QW410 B
Presets:  410-4x6 B
Copies: | 1 ‘

Pages: O All

From: |1 to: [1
Paper Size: 4x6 a 4.22 by 6.12 inches
Orientation: Ii 1 o
DNP Printer Features E
oat Print Quality Cut Operation
D Glossy O
igh Speed
. © Normal
o High Density 2 Inch
Enable Adjustments Decurl
BLEEEN coler  Advanced
Brightness: 02 = . -
Contrast: | 0|
Gamma: | 0|0
Sharpness: | 0|2/
Reset to Defaults
?) | PoF [ Hide Details Cancel | (GEIN |

O botao PRINT (Imprimir) pode estar obscurecido pela icone DOCK da bandeja. Se isso ocorrer, vocé
pode: voltar para outra guia da janela de impressao, como preview (visualizagdo), ou realocar o DOCK
para o lado na exibicdo da tela ou mover a janela de impresséo para o lado.
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Alteracao das configuragdes da imagem

Use a tabela abaixo para identificar as configura¢des disponiveis no painel de Imagem do DNP Printer Features (Recursos
da impressora).

1. Certifique-se de que o botdo Images (Imagens) esteja destacado para visualizar as opg¢des do painel da imagem.

Printer: @ DNP DP-QW410
Presets: 410-4x6
Pages: @ All :
IFrom: |1 A J
Paper Size: 4x6 B 4.22 by 6.12 inches
e | !-_:\
Orlentation: “@‘ Il |
DNP Printer Features
Overcoat Print Quality Cut Operation
O Glossy © High Speed
P s ) © nNormal
\ " High Density _2Inch
istments Decurl

BEETH color  Advanced |

Brightness: | 0|7

Contrast: | 0|7

Gamma: | 02

! Reset to Defaults |

?) [ POF Hide Details Cancel \

Para saber mais sobre as op¢oes de impressora padrédo, consulte “Explorando as op¢des de impressora padrao” na pagina 18.

Opcao de impressora Descricao

Janela de pré-visualizagao Mostra uma visualizagao de sua imagem de como ela sera impressa.

Qualidade de impresséo Alterne entre impressao rapida ou impressao de alta qualidade.

Brilho Ajuste o brilho da imagem.

Gama Ajusta as configuragdes de gama.

Configuragéao de Somente na opgdo Duplex. Aplica o acabamento da impressao brilhante ou
acabamento duplex++ fosco para impressoras duplex.

*A selecdo de uma impressora diferente, tal como a DS80, DS80D ou RX1, muda algumas das opg¢des (tamanho do papel).
++ Disponivel somente com impressoras duplex.
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Alteracao das configuragdes de cor

Use as configuracdes no painel Color (Cor) do DNP Printer Features (Recursos da impressora DNP) para alterar os atributos
de cor de suas imagens. Qualquer mudanca que for feita é aplicada a todas as imagens que forem impressas durante
a mesma sessdo de impressdo. As mudancas sdo salvas entre as sessdes e podem ser alteradas a qualquer momento.

Printer: | @ DNP DP-QW410 &
Presets: | 410-4x6 &
Pages: @ All ) :
~IFrom: |1 | to: 1
Paper Size:  4x 6 4.22 by 6.12 inches
Orientation: | I|E' E I£ |
DNP Printer Features B
Overcoat Print Quality Cut Operation
© Glossy High Speed
~ Matte °.9 .pa. °Nurmal
10f1 Wi ) dioh Density o
Enable Adjustments Decurl
Image Advanced |
Saturation: | 0| (l| = [ fr—— =
Radi| 0| || = ———— W |
Graen:. | 0 || =———— —— -]
Blued| o N ] e Erm—m—— | |
FReset to Defaults
? | PoF [ Hide Details cancel | (ETEN
Para saber mais sobre as op¢des de impressora padrdo, consulte “Explorando as op¢des de impressora padrao” na pagina 18.
Opcao de impressora Descricao
Janela de pré-visualizagao Mostra uma visualizagdo de sua imagem de como ela sera impressa. E usado

apenas para dimensionamento; a janela de visualizagdo nao pode mostrar
nenhuma alteragao de cor feita na janela de impresséo.

Qualidade de impressao N&o mude esta opg¢ado. Imprime a imagem a 300x300 DPI.

Habilitar ajustes Permite que as alteragdes do painel de imagem sejam feitas pela impressora
usando os controles da janela de impresséo.

Niveis de saturagéao Ajusta os niveis de saturagdo da imagem.

*A selecdo de uma impressora diferente, tal como a DS40, muda algumas das op¢des (tamanho do papel, duplex) de acordo com a selecéo.
++ Disponivel somente com impressoras duplex
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Uso das configuragdées avancadas

Ao clicar no botdo Advanced (Avancado), é possivel habilitar um recurso para imprimir novamente a ultima foto, caso
tenha acabado a midia durante a impressdo. (Disponivel apenas com firmware da impressora versdo 1.30 ou posterior)
Também é possivel visualizar a versao de firmware do driver da impressora.

Printer: & DNP DP-OW410 8
Prasets;  410-4x6 B
et
Pages: A0
Fram: |1 w0 1
Paper Size: 4 u & B 422 by 6,92 Inchos
Orientation: ]I ‘l'-
DMP Printer Features
Cvorcoast Prnt Ouality Cut Oparatsan
0 Glossy sgh
ks © rh Soewd 0 riorma
S " Migh Dersley £l
B Enable Adjustments Cecurl
wnage  Cobor
) Rabry Puin. slber iecoverabio srror
P 0410 005D
Serial Mumbsr QWACESGE0008
Reaet 1o Defautts
? | POF Hide Detalls Canesl
Para saber mais sobre as op¢des de impressora padrdo, consulte “Explorando as op¢des de impressora padrao” na pagina 18.
Opciao de impressora Descricao
Janela de pré-visualizagao Mostra uma visualizagao de sua imagem de como ela sera impressa.

Qualidade de impressao N&o mude esta op¢ao. Imprime a imagem a 300x300 DPI.

Habilitar ajustes Permite painel de imagem.

Imprime novamente as imagens que ainda estao no buffer da impressora caso
haja um erro com a impressora.

Tentar imprimir novamente apés um
erro recuperavel

*A selecdo de uma impressora diferente, tal como a DS40, muda algumas das op¢des (tamanho do papel, duplex) de acordo com a selecéo.

++ Disponivel somente com impressoras duplex
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Sobre tentar imprimir novamente

Tentar imprimir novamente permite reimprimir as imagens que ainda estdo no buffer da impressora caso a impressora
entre em estado de erro. Embora nem todos os erros possam resultar em uma nova impressao, se o estado de erro for
considerado recuperavel, o buffer da impressora é impresso mais uma vez, assim que a impressora retorna ao estado
pronto. Se o recurso ndo estiver habilitado, o buffer da impressora é apagado quando ocorro um erro. Use a tabela abaixo
para visualizar informagdes adicionais referentes as condi¢des de erro da impressora.

Erro da impressora Se Retry Printing Se o Tentar imprimir novamente

(Tentar imprimir novamente) estiver habilitado
estiver desabilitado

‘ Acabou papel ‘
[Acabouafita |

Tampa aberta . . . .
As imagens no buffer da impressora As imagens no buffer da impressora

‘_‘ n&o s&o impressas novamente. s&o impressas novamente, assim

Erro de fita que a condicgdo de erro for removida.

Erro da caixa
de rejeitos

Erro da tensdo do

cabegote o L
O erro requer uma reinicializagéo O erro requer uma reinicializagéo da
_ da impressora, 0 que limpa o buffer impressora, o que limpa o buffer
- de impress&o. As imagens devem de impress&o. As imagens
Parada do ventilador da pr 9 P . 9
. ~ ser enviadas para devem ser enviadas para
fonte de alimentagéo

‘;‘ a impressora novamente. a impressora novamente.
Temp. anormal
do cabegote

Erro da tensdo da fita |

Temp. anormal
do motor
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Visualizacio das preferéncias das impressoras e scanners

Se estiver vendo as preferéncias da impressora, use estas opgdes abaixo.

DHP OP-DESI0
* e == Chun Pl Chomasn
m g DHPDRDESD -j 1
» S Do b Suooke 2
el |
Cewar Prirner Taut 1 Lesenss Dieu Maokoss i
e

st Pl B G P Prostg 0F-SHA00 | 1.5180 K188
s er—_—

LRl FLR)

fhare iy pricter on B rabeork. Beaneg Prateron

Dot privtnr P O CeEsn

Ofit paper doe: 8210
Numero Descricao

1 Abre a fila de impresséo.

1. Pressionar o botdo Options & Supplies (Opgoes e fornecimento) abre a janela de preferéncias da impressora.

Gerarsl  Sopoly Lvels

1] Mibor — 1-

fH ———
ik e o ot

By e B ATET
Lt s iy 11541 A

[="2 =3

2. E possivel usar o painel Supply Levels (Niveis de fornecimento) para visualizar a quantidade aproximada de
fita remanescente.

3. Use o painel General (Geral) para visualizar a versao atual do firmware.

Alteracao das configuracoes padroes da impressora

Se desejar fazer alguma alteracdo nas configura¢des padrdes de sua impressora, como o tamanho de impressdo padrao
(cortes de 4x6 ou 2"), acabamento da impressdo padrao (fosco/brilhante) ou qualquer configuragao de cor, é necessario
fazer isto usando CUPS ou Common UNIX Printer Service. CUPS é um aplicativo baseado em rede que simplifica a
interface de gerenciamento da impressora. CUPS é parte do OS X. Para mais informacdes sobre a alteracdo das
configuragGes padrdes de sua impressora, consulte sua documentagdo de usuario Mac ou o website de suporte da Apple.
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Alteragéo do perfil ICC

Alteracao do perfil ICC

Use o procedimento a seguir para alterar o perfil ICC atribuido a sua impressora.
1.

Driver de impressora Mac v5.2 para OS X Guia do usuario

A partir do Localizador, selecione Applications (Aplicativos) e selecione Utilities (Fungdes).
Selecione ColorSync Utility (Sincronizagao de cor).

2
3. Clique no cabecgalho Devices (Dispositivos).

4. Selecione a impressora DNP para a qual deseja alterar o perfil ICC.
5

A partir do menu Current Profile (Perfil atual), selecione Other (Outros).

LU — Dervc it
y Ve 3

Fopli Wirgd A Fﬂ-‘h:’_‘ (= e

Fgistand Cokayne devicst Pricter “DHPRD"
e 1| O DR (G RN S SRR

d g By e oo trareed b
B Ceent

"

w

T —
ot LA e @ | Feciony Proli
" e a0 gar s g

Fam L
Cumvpnt Profie; =] St io Fae
e el gdT, | O
[ L T
ot TG

Selecione o arquivo ICM desejado. Os perfis ICC opcionais s&do armazenados em pastas listadas por Nome do modelo
de impresséao. Selecione um perfil para a impressora que vocé esta usando.

7. Clique em Open (Abrir).
8. 0O novo perfil ICC é exibido.
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Tamanhos das cépias compativeis

Use a seguinte tabela para ver os tamanhos de impressdo disponiveis para cada tipo de midia. O Driver de impressora Mac
para OS X mostra apenas os tamanhos de impressdo disponiveis para os dados carregados, ou seja, para uma impressora
de 6" carregada com midia de 4"x6", apenas os tamanhos 4"x6" e 3,5"x5" sdo mostrados.

Corte tnico  Muiltiplos cortes Corte unico, req. corte Multiplos cortes, req. corte

Print Size 4x& 5x7 bGx2 5x7

2 auts® ﬂ-ﬂ -

3.5x5
Axk
Sx5

Print Size | 4x6 4.5x8
zous [ERIE
4u3
4x4q
x5
4ub
4.553
4.5x4
4.554.5
4,556
4.5%8

4

wlolglg|elg|a

Tabela de tamanhos de impressdo para impressoras de 6": DS40, DS620A, RXTHS e também QW410 de 4,5". Os tamanhos
de midia de impressdo podem néo estar disponiveis em todas as regides de vendas.

Observacao sobre sangramento total: As impressoras DNP podem imprimir imagens com sangramento total na pagina
(sem bordas). Para imprimir imagens com sangramento total, a imagem deve ter o tamanho adequado ou a funcao
Dimensionar para preencher todo o papel é usada na janela de impressao.

A fungdo Preencher todo o papel realizara o recorte central. Use quando a propor¢ado da imagem for diferente do tamanho
de impressao.

Tamanho de impressao e grafico de funcao de midia de impressao

S = Impressdes de imagem Unica na pagina, por ex. Imagem de 4x6" impressa em painel de pagina de 4x6" ou tela.

M = Vérias imagens podem ser impressas na mesma tela de pagina e a impressora as separa. por exemplo. duas imagens
de 4x6" podem ser impressas em um painel de pagina de midia de 6x8" e a impressora corta automaticamente no
tamanho, o usuario seleciona Copias 2.

ST = Alimagem Unica é impressa na pagina e deve ser Aparada para o tamanho. por exemplo. uma imagem de 5x7" é
impressa em tela de pagina de 6x8", deixando a borda branca para aparar manualmente.

MT = Varias imagens podem ser impressas na mesma pagina e devem ser cortadas no tamanho. por exemplo. duas
imagens de 4 x 4" podem ser impressas em uma pagina de 4,5 x 8", deixando bordas brancas para serem cortadas
manualmente.

* O modo de corte de 2 polegadas é ativado por meio da caixa de sele¢cdo na guia DNP Printer Features da janela de
impressdao do Mac. Quando usada, a operacao de corte de 2" divide a tela de imagem em intervalos de 2", por exemplo
duas tiras de fotos de 2x6" ao usar midia de 4x6". A QW410 imprime no eixo longo, as tiras de foto sdo (2x4") x3 usando
midia 4x6. A tira por pagina é indicada na tabela acima. Um programa de imagem deve executar os layouts de imagem
necessarios antes de imprimir através do driver.

Nota: Use a opgdo "Cdpias" na janela de impressdo para imprimir varias paginas da imagem. O uso da opg¢do "Cépias por
pagina" na janela de impressao resultara em varias imagens em cada folha solta.
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Tamanhos das copias compativeis

.

Driver de impressora Mac v5.2 para OS X Guia do usuario

5T

Corte tnico  Muiltiplos cortes

DS820A
Media Size

Print Size 8x10 8x12

8x4
8x5

S 5 |

8x7

DS80
Media Size

8x10

Corte Unico, req. corte

DS80DX
Media Size
8x10 8x12

8x12

Muiltiplos cortes, req. corte

DS80DX
Media Size
8x10 8x12

Print Size
8x4
8x5
8x6
8x7

8x8

8x8

8x9

8x9

8x10

8x10

8x11.7 *

8x10.5

8x12

S S

S S S S S S

S S

S S S S S
S S
S S

8x10.75

Single Sided Roll Paper

8x11.7 *

* DS80 8x11.7" aproxima-se muito do tamanho da pagina A4.

8x12

Double Sided Paper

Os tamanhos de midia de impressdo podem néo estar disponiveis em todas as regides de vendas.

[ - [

Corte unico Mdltiplos cortes

st [ w

Multi Combo
Print Size

(8x4) + (Bx4)"
(8x5) + (8x5)"
(8x6) + (8x6)"
(8x5) + (Bx4)"
(8x6) + (Bx4)"
(8x6) + (Bx5)"
(8x8) + (Bx4)"
(8x4)" x3

Corte unico, req. corte Muiltiplos cortes, req. corte

* DS80D Roll Paper

NOTA: Um programa de imagem deve executar os layouts de imagem necessarios para o multi-corte
combinado antes de imprimir a imagem por meio do driver.
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Impresséo e tamanho da imagem Driver de impressora Mac v5.2 para OS X Guia do usuério

Impressao e tamanho da imagem

As impressoras fotograficas DNP tém uma area de impressao maior que o tamanho do papel. Os tamanhos de pixel da area
de impressdo ou tamanho da tela estdo listados abaixo. Estes diferem ligeiramente de um modelo de impressora para
outro. A funcao de redimensionamento automatico (dimensionamento) da impressora ajustara os tamanhos das imagens
que nao sdo o tamanho ou a proporcao exata.

A area de impressao das impressoras fotograficas DNP tem uma area de sangria excessiva da tela de impressao que
ultrapassa as bordas do tamanho do papel. Isso permite a impressao de borda a borda sem nenhuma borda branca na
impressao, mas com a perda de um pequeno pedago das bordas da imagem na area de sangria excessiva. Essa area de
sangria excessiva é tipicamente de 1,5 mm de cima para baixo e 2,5 mm de lado a lado.

Ao usar a operacgao de corte ou multicorte de 2", o corte ou corte duplo cortara para descarte um pedaco de papel entre
as se¢des da imagem. Isso evita sobreposicdo da imagem de uma se¢do para a outra na pagina de corte. A excegao
€ a QW410, que usa corte Unico ao usar cortes de 2" ou tamanhos de modo de impressdo de varias imagens.

DS620A Tabela de Impressao e tamanho da imagem

A secdo a seguir mostra os tamanhos da imagem e os nimeros de pontos gerados pela configuragdo do tamanho do papel
do driver.

*1: Converta para o tamanho 300 x 600 dpi dentro do driver, e envie para a impressora.

Image Canvas Size (width x height] Number of Image Dots (width x height)
Print Size {inch) {mm) High Speed (300x300 dpi) | High Quality (300x600 dpi)
(5x3.5) 5.16" x 3.63" 131.1x92.1 1548 x 1088 1548 x 2176
(5x5) 5.16" x 5.13" 131.1 x 130.4 1548 x 1540 1548 x 3080
(5x7) 5.16" x 7.13" 131.1 x 181.0 1548 x 2138 1548 x 4276
(6x4) 6.15" x 4.13" 156.1 x 105.0 1844 x 1240 1844 x 2480
(6x4.5) 6.15" x 4.62" 156.1x 117.3 1844 x 1386 1844 % 2772
(6x6) 6.15" x 6.12" 156.1 x 155.4 15844 x 1836 1844 % 3672
(6x8) 6.15" x 8.12" 156.1 x 206.2 1844 x 2436 1844 x 4872

Observacéao: os pontos de imagem indicam o tamanho total da tela, incluindo a area de sangramento

excessivo.

Os tamanhos de midia de impressdo podem ndo estar disponiveis em todas as regides de vendas.
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DS820A Tabela de Impressao e tamanho da imagem

A secdo a seguir mostra os tamanhos da imagem e os nimeros de pontos gerados pela configuragdo do tamanho do papel
do driver.

Print Size mage Canvas Size (width x heighf Number of Image Dots
(inch) (mm]) High Speed (300x3200 dpi)| High Quality (300x600 dpi)

(8x4) 8.16" x 4,12" 207.3 x 104.6 2448 ¥ 1236 2448 x 2472
(8x5) B.16" x 5.12" 207.3 x 130.0 2448 x 1536 2448 x 3072
(8 x6) 8.16" x 6.12" 207.3 x155.4 2448 ¥ 1836 2448 ¥ 3672
(8Bx7) B.16" x 7.13" 207.3 x 181.0 2448 x 2136 2448 x 4272
(8x8) 8.16" x 8.12" 207.3 ¥ 206.2 2448 ¥ 2436 2448 x 4872
(8 x9) 8.16" x 9.13" 207.3x 232.0 2448 x 2736 2448 x 5472
(8 x 10) 8.16" x 10.12"| 207.3 x 257.0 2448 ¥ 3036 2448 x 6072
(8x11.7) (A4]8.16" x 11.81"| 207.3 x 300.0 2448 x 3544 2448 x JOBB
(8x12) 8.16" x 12.12"| 207.3 x 307.8 2448 ¥ 3636 2448 x 7272

*1: Converta para o tamanho 300 x 600 dpi dentro do driver, e envie para a impressora.
* DS80 8x11.7" closely approximates A4 page size.

Observacéao: os pontos de imagem indicam o tamanho total da tela, incluindo a area de sangramento
excessivo.

DSRX1 Tabela de Impressao e tamanho da imagem

A secdo a seguir mostra os tamanhos da imagem e os niUmeros de pontos gerados pela configuragdo do tamanho do papel
do driver.

Image Canvas Size (width x height Number of Image Dots (width x height)
Print Size (inch) (mm) High Speed (300x300 dpi) | High Quality (300 x 600 dpi)

(5x3.5) 5.16" x 3.63" 131.1x92.1 1548 x 1088 1548 x 2176
(5x5) 5.16" x 5.13" 131.1x130.4 1548 x 1540 1548 x 3080
(5x7) 5.16"x 7.13" 131.1x 181.0 1548 x 2138 1548 x 4276
(6x4) 6.15" x 4.13" 156.1 % 105.0 1844 x 1240 1844 x 2480
(6x6) 6.15" x 6.12" 156.1% 1554 1844 x 1836 1844 x 3672
(6x8) 6.15" x 8.12" 156.1x 206.2 1344 x 2436 1844 x 4872

Observagéao: os pontos de imagem indicam o tamanho total da tela, incluindo a area de sangramento
excessivo.
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QW410 Tabela de Impresséo e tamanho da imagem
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QW410 Tabela de Impressao e tamanho da imagem

A secdo a seguir mostra os tamanhos da imagem e os nimeros de pontos gerados pela configuragdo do tamanho do papel

do driver.
Image Canvas Size (width x height) |Number of Image Dots (width x height]l
Print Size {inch) {mm) High Speed (300x300 dpi)
{4x3) 422" x 3.12" 107.2 % 79.3 1266 x 936
(4 4) 422" x4.12" 107.2 x 104.7 1266 x 1236
(4x4.5) 4.22" x 4.62" 107.2x117.4 1266 x 1386
{4x6) 422" x6.12" 107.2 x 155.5 1266 x 1836
(4.5x3) 4.69" x 3.12" 119.3 x 79.3 1408 % 936
(4.5x4) 4.69" x 4.12" 119.3 x 104.7 1408 x 1236
(4.5x4.5) |4.69" x 4.62" 119.3x 117.4 1408 x 1386
(4.5x6) 4.69" x 6.12" 119.3 x 155.5 1408 x 1836
(4.5x8) 4.69" x 8.12" 119.3 x 206.3 1408 x 2436

Inclui tamanhos de impressdo suportados pelo firmware da impressora v1.10.

Observacgéao: os pontos de imagem indicam o tamanho total da tela, incluindo a area de sangramento

excessivo.
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DS40 & DS80 Tabela de impresséo e tamanho da imagem
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DS40 & DS80 Tabela de impressao e tamanho da imagem

A secdo a seguir mostra os tamanhos da imagem e os nimeros de pontos gerados pela configuragdo do tamanho do papel

do driver.

Image Canvas Size (width x height) Number of Image Dots (width x height)
Model Print Size Size (inch) Print Area (mm) | High Speed (300x300 dpi) | High Quality (300x600 dpi)
(5x3.5) 5.16" x 3.63" 131.1x92.1 1548 x 1088 1548 x 2176
(5x7) 5.16" x 7.13" 131.1x 181.0 1548 x 2138 1548 x 4276
DS40 (6x4) 6.15" x 4.13" 156.1 x 105.0 1844 x 1240 1844 x 2480
(6x6) 6.15" x 6.12" 156.1 x 155.4 1844 x 1836 1844 x 3672
(6x8) 6.15" x 8.12" 156.1 x 206.2 1844 x 2436 1844 x 4872
Image Canvas Size (width x height) Number of Image Dots (width x height)
Model Print Size Size (inch) Print Area (mm) | High Speed (300x300 dpi) | High Quality (300x600 dpi)
(8x4) 8.16" x 4.12" 207.3 x 104.6 2448 x 1236 2448 x 2472
(8x5) 8.16" x 5.12" 207.3 x 130.0 2448 x 1536 2448 x 3072
(8x6) 8.16" x 6.12" 207.3 x 155.4 2448 x 1836 2448 x 3672
DS80 (8x8) 8.16" x 8.12" 207.3 x 206.0 2448 x 2436 2448 x 4872
(8x10) 8.16" x 10.12" 207.3 x 257.0 2448 x 3036 2448 x 6072
Ad Length * 8.16" x 11.81" 207.3x 297.0 2448 x 3544 2448 x 7088
(8x12) 8.16" x 12.12" 207.3 x 307.8 2448 x 3636 2448 x 7272

* DS80 8x11.7" aproxima-se muito do tamanho da pagina A4.

Image Canvas Size (width x height)

Number of Image Dots (width x height)

Model Print Size Size (inch) Print Area (mm) | High Speed (300x300 dpi) | High Quality (300x600 dpi)
(8x4) 8.16" x 4.12" 207.3 x 104.6 2448 % 1236 2448 x 2472
(8x5) 8.16" x 5.12" 207.3 x 130.0 2448 % 1536 2448 x 3072
(8x6) 8.16" x 6.12" 207.3 x 155.4 2448 x 1836 2448 % 3672
(8x8) 8.16" x 8.12" 207.3 x 206.0 2448 % 2436 2448 x 4872
D580DX  |(8x10) 8.16" x 10.12" 207.3 x 257.0 2448 % 3036 2448 x 6072
(8x10.5) *1 8.16" x 10.62" 207.3 x 269.7 2448 x 3186 2448 x 6372
(8x10.75) *1 8.16" x 10.62" 207.3 x 269.7 2448 x 3186 2448 x 6372
(8x11.7) A4 *2 8.16" x 11.81" 207.3 x 297.0 2448 x 3544 2448 x 7088
(8x12) 8.16" x 12.12" 207.3 x 307.8 2448 % 3636 2448 x 7272

*Com a impressora DS80, o tamanho do papel (tamanho de producdo) pode ser projetado para menos de 8, mas a midia

usada sera aquela DS80 de largura de 8 polegadas.

Observagéao: os pontos de imagem indicam o tamanho total da tela, incluindo a area de sangramento

Eexcessivo.
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FERRAMENTA ISERIAL

Esta ferramenta deve ser usada apenas com as impressoras antigas da série DS620/620A e RX. Nenhuma outra
impressora DNP requer esta atualizagéo. (As impressoras DS620 RX1HS mais recentes e todas as DS820/820A

e QW410 ja possuem o firmware iSerial correto instalado de fabrica.) As séries DS40 e DS80 n&o suportam

a funcionalidade iSerial.

A instalagdo desta ferramenta para uso com outra impressora pode causar mau funcionamento e anular a garantia.
Esta sendo considerada a inclusdo da ferramenta iSerial na versao beta.

Sobre a ferramenta iSerial

A Ferramenta DNP iSerial é usada para permitir a funcionalidade iSerial junto ao firmware da impressora. Isto facilita

a funcionalidade correta com o driver Mac para OS X 10.9.4 e posterior. As impressoras DNP com sublimacdo de tinta
usadas no Mac OS 10.9.4 e posterior podem apresentar os seguintes problemas conhecidos ao usar o driver da impressora
DNP |IAM:

+* Uma Unica impressora conectada nao refletira o status correto no driver.

** Quando duas impressoras de configuragdo semelhante (a mesma midia carregada) est&o conectadas, o driver
reconhecera a primeira impressora conectada. A outra impressora sera exibida offline.

Isto ocorre porque a impressora ndo pode informar seu niUmero de série para o sistema operacional. A impressora é capaz
de informar seu nimero de série; porém, ela é enviada de fabrica com esta opcdo desabilitada no firmware. A ferramenta
iSerial Enable é usada para permitir a funcionalidade iSerial junto ao firmware da impressora. Isto facilita a funcionalidade
correta com o driver Mac para OS X 10.9.4 e posterior, corrigindo os problemas listados acima.

A ferramenta pode ser baixada a partir do website DNP Photo http://www.dnpphoto.com/Support/Downloads/
DriversTools.aspx. Ela esta localizada na secao Drivers de impressoras para Mac. Quando o arquivo for baixado, extraia os
arquivos comprimidos antes de usa-los. Veja abaixo instru¢des de instalagdo inclusas no arquivo baixado.

As ferramentas de atualizagao de firmware de impressora DNP para Mac OS agora incluem o status iSerial.
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Habilitacao da funcionalidade iSerial

Para permitir a funcionalidade iSerial junto em suas impressoras:
1. Conecte e ligue sua(s) impressora(s).

Ela devera estar ligada para a ferramenta reconhecer e atualiza-la. A Ferramenta de habilitagao iSerial pode reconhecer até
cinco (5) impressoras DNP simultaneamente. VVocé pode usar a ferramenta DNP iSerial com ou sem o driver Mac instalado.

2. Descompacte a ferramenta DNP iSerial.

3. Uma vez descompactado, clique duas vezes no icone da ferramenta.

4. Quando aberta, a ferramenta € preenchida com as informagdes associadas as suas impressoras, incluindo
o numero de série USB de sua(s) impressora(s) e se a funcionalidade iSerial esta habilitada/desabilitada.
O numero de série USB nao aparecera se a funcionalidade iSerial ndo estiver habilitada.

@@ DNP DS620 iSerial Tool
Manufacturer ~ Model LS8 Seral Mumber iSerial Enabled USE Status
Dai Nippon Printing DP-D3620 USB Available
Dai Nippon Printing DP-DSBE20 USB Available

v1.1.3 DMNP Photo

5. Para habilitar suas impressoras, selecione iSerial Enabled (iSerial habilitada) para cada impressora.

®Ce DNP DS620 iSerial Tool -‘
Manufacturer ~ Model S8 Seral Mumber iSerial Enabled USB Status
Dai Nippon Printing DP-D3620 USB Available
Dai Nippon Printing DP-DSBE20 /] USB Available

¥1.1.3 DMNP Photo

Antes de selecionar iSerial Enabled (iSerial habilitada), suas impressoras deverao estar disponiveis, ex. ndo estar
imprimindo imagens etc. Para verificar se sua impressora esta disponivel, verifique a coluna Status na ferramenta
iSerial Enable.

6. Ao selecionar iSerial Enabled (iSerial habilitada), sera solicitado que reinicie sua(s) impressora(s). Desligue as
impressoras e ligue-as novamente. Depois, clique em OK na caixa de dialogo.

Please power-cycle the selected printer
- now to complete the process!

[——
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7. Repita as etapas 5 e 6 para cada impressora.

808 DNP DSE20 iSerial Tool
Manufactures # Mode LUSB Sorial Number iSerial Enabled USB S1atus
Dai Nippon Printing DP-DSE20 DSEX54003193 USB Available
Dai Nippon Printing DP-DSE20 DSEW46000001 USE Available

¥1.1.3 DNP Photo

Se desmarcar iSerial Enabled (iSerial habilitada), a funcionalidade iSerial é desabilitada para
a impressora associada.

8. Uma vez que as alteragdes apropriadas foram feitas, feche a ferramenta de habilitagédo iSerial antes de enviar
imagens para as impressoras.

Alteracao do idioma

O driver e aplicativo utilitdrio DNP Mac suporta varios idiomas internacionais. Para alterar o idioma exibido na ferramenta
DNP iSerial, é necessario fazé-lo na tela Language & Region (Idioma e regiao), que pode ser acessada através da tela
System Preferences (Preferéncias do sistema) do OS-X em seu Mac PC.
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